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MARTELO BOLA - CABO DE MADEIRA

Descrição do produto
Indicado para rebater chapas metálicas, sendo o lado 
bola ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser 
utilizado para fixação de pregos e outros elementos de 
fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não 
sejam sensíveis à deformação. 

Características
• Fabricado aço forjado.
• Acabamento polido.
• Tratamento térmico nas duas faces de impacto.
• Cabo em madeira envernizada.
• Fixação por cunha metálica.
• Atende a norma: ASME B107.53     

      
Restrições de uso
• Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos 

quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se 
utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Antes de utilizar o martelo, verifique as condições do 

cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça 
esteja bem presa ao cabo.

• Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que 
fragmentos atinjam os olhos.

• Manter as mãos fora da área a ser golpeada.
• Os martelos não substituem as marretas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Luvas.
• Óculos.
• Martelo de borracha.
• Martelo pena.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Cabeça em aço forjado.
•  Cunha metálica.
• Cabo em madeira resistente.

Qtde. 
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(mm)

Peso 
(g) Código

01

82 290 22 24 200 5750 738 808

100 315 32 32 450 5750 738 816

120 350 35 35 700 5750 738 824

125 370 38 38 900 5750 738 832


